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Tableau national de répartition des bandes de fréquences 
(Arrêté du Premier ministre du 18 avril 2025) 

- 
Modifications adoptées 

(Arrêté du 26 mai 2026) 
 
 
Ce document détaille les modifications adoptées par l’arrêté du 26 mai 2026 relatif au tableau national 
de répartition des bandes de fréquences annexé à l’arrêté du 18 avril 2025. 
 
 
 
1. Protection du service de radionavigation par satellite (SRNS) dans la bande 1240-1300 MHz vis-à-

vis des services amateur et amateur par satellite 
 
Chapitre 9 : 
 

- dans la bande de fréquences 1240-1300 MHz, ajouter la nouvelle note F53b : 
 
F53b(ADD) Utilisation des attributions ama et amt pour Arcep en R1 et R2, HCR en R3 dans la bande de fréquences 1258-

1300 MHz limitée à compter du 27 juin 2028 selon les conditions définies dans l’annexe 1 de la décision ECC (25)01 
du 27 juin 2025. 

 
 
2. Microphones sans fil dans la bande 736-752,5 MHz 
 
Annexe 7 : 
 
 10. Microphones sans fil incluant les aides à l’audition, et dispositifs audio sans fil 

o Remplacer la bande 733-757,5 MHz par la bande 736-752,5 MHz. 
 
 
3. Utilisation des bandes Ku & Ka attribuées au service fixe par satellite pour les stations 

ESIM/ESOMPs 
 
Chapitre 9 : 
 

- dans les bandes de fréquences 10,7-12,75 GHz et 14-14,5 GHz, ajouter les nouvelles notes F108a 
et F108b : 

 
F108a(ADD) Conformément à la décision ECC (18)04 modifiée, les bandes 10,7-12,75 GHz et 14-14,5 GHz peuvent être utilisées 

par des stations terriennes en mouvement (ESIM) opérant avec des systèmes à satellites géostationnaires du 
service fixe par satellite. 

 
F108b(ADD) Conformément à la décision ECC (18)05 modifiée, les bandes 10,7-12,75 GHz et 14-14,5 GHz peuvent être utilisées 

par des stations terriennes en mouvement (ESIM) opérant avec des systèmes à satellites non géostationnaires du 
service fixe par satellite. 
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- dans les bandes de fréquences 17,3-20,2 GHz et 27,5-30 GHz, ajouter la nouvelle note F108c : 
 
F108c(ADD) Conformément à la décision ECC (13)01 modifiée, les bandes 17,3-20,2 GHz et 27,5-30 GHz peuvent être utilisées 

par des stations terriennes installées sur des plateformes mobiles (ESOMPs) opérant avec des systèmes à satellites 
géostationnaires du service fixe par satellite. 

 
- dans les bandes de fréquences 17,3-20,2 GHz, 27,5-29,1 GHz et 29,5-30 GHz, ajouter la nouvelle 

note F108d : 
 
F108d(ADD) Conformément à la décision ECC (15)04 modifiée, les bandes 17,3-20,2 GHz, 27,5-29,1 GHz et 29,5-30 GHz 

peuvent être utilisées par des stations terriennes installées sur des plateformes mobiles (ESOMPs) opérant avec 
des systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite. 

 


